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MODE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

• Mousse réduite
• Non corrosif
• Lubrification supérieure
• Soluble dans l’eau
• Concentration en ingrédients actifs très élevée
• Nettoie en même temps qu’il lubrifie
• Propriété antistatique
• Laisse un film bactériostatique sur les surfaces
• pH neutre

Pomper en continu ou en discontinu, au choix, la solution dans les circuits de boyaux alimentant les buses 
de vaporisation installées directement à la naissance de chaque chaîne de chaque convoyeur.

En utilisant un système de dilution automatique, diluer WESTLUBE VI  dans de l’eau à raison d’une 
concentration variant entre 0,1 % et 0,4 %.  

Techniques

Concentration

WESTLUBE VI
Lubrifiant pour convoyeur

WESTLUBE VI est une nouvelle génération de
lubrifiant de convoyeur spécialement formulé pour 
réduire la friction dans les environements industriels.

WESTLUBE VI est spécialement efficace dans les 
laiteries, les brasseries et les usines de boissons 
et les autres convoyeurs que l’on retrouve dans les 
industries agroalimentaires.

WESTLUBE VI ne perd pas d’efficacité selon les
différentes conditions d’eau dure ou d’eau douce.
En plus de lubrifier WESTLUBE VI contrôle les
microorganismes tels les bactéries et moisissures.
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00 SIMDUT

PROPRIÉTÉS
PHYSIQUES

Apparence Liquide clair, jaune

Odeur Détergent

Poids spécifique @ 20 °C 1.0

Viscosité < 10cps @ 22°C

pH 6

Point d’éclair (TCC) Aucun

Solubilité dans l’eau Complète

Température d’auto inflammation Aucune

Chlore Non

Point d’ébullition 100°C

Point de congélation Pas disponible

Tendance au moussage Faible

Techniques de mesure de concentration Indice de réfraction

Rinçage Bon

WESTLUBE VI  Lubrifiant pour convoyeur

IMPORTANT
Avant d’utiliser WESTLUBE VI toujours s’assurer de bien lire et de suivre les instructions et les mesures de sécurité qui
apparaissent sur l’étiquette et sur la fiche de données de sécurité (F.D.S.) du produit.

Contact avec les yeux
Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de 
contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer 
à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Contact avec la peau
Rincer à l’eau. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
Inhalation
Sans objet.
Ingestion
NE PAS faire vomir. Boire un ou deux verres d’eau. Appeler immédiatement un 
médecin ou un centre Antipoison. Ne jamais rien administrer par la bouche à une 
personne inconsciente.

FORMATS DISPONIBLES

20L 205L

INCOMPATIBILITÉ

Oxydants forts

ENTREPOSAGE

Conserver les récipients bien fermés dans 
un endroit sec et bien ventilé


