
TRAITEMENT DES EAUX

 VERSO ►

    

    PMS 2935 

CMYK 
100-46-0-0 

MODE D’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

• Maintient l’alcalinité, le niveau de sulfites et la fluidité des    
  boues dans la bouilloire
• Formule concentrée
• Formule tout-en-un facile à utiliser
• Aucune dilution requise

WEST B-3401
TraiTemenT d’eau pour chaudière à vapeur

WEST B-3401 est spécialement formulé pour le
traitement de l’eau des chaudières à vapeur opérant
à 100 psi ou moins.

WEST B-3401 contient du sulfite, des acrylates, des
organo-phosphates, des agents de prévention de la 
déposition, des amines et un antimousse pour réduire 
le micro-emportement et l’emportement dans les 
chaudières à vapeur.

WEST B-3401 peut contrôler la déposition à court 
terme d’une eau d’appoint contenant au maximum 10 
ppm de dureté totale sous forme de CaCO3. 

WEST B-3401 doit être injecté dans le réservoir d’eau d’appoint de la chaudière à vapeur. 
Il faut prévoir l’installation d’une valve anti-retour avec une résistance thermique suffisante au point 
d’injection.
Il faut injecter suffisamment de WEST B-3401 pour maintenir un résiduel de sulfites entre 30 et 50 
ppm sous forme de Na2SO3. 

La consommation de WEST B-3401 est liée à la température maintenue dans le réservoir d’eau 
d’appoint et à la quantité d’eau d’appoint consommée par la chaudière à vapeur.
La taille du réservoir d’appoint doit être suffisante pour permettre un temps de contact minimum de 30 
à 45 secondes entre l’eau d’appoint et le WEST B-3401 avant d’alimenter la chaudière à vapeur. 
Un temps de contact plus court peut causer le déplacement d’oxygène dissous dans la chaudière à 
vapeur. L’oxygène dissous peut alors causer une corrosion considérable dans la chaudière à
vapeur même si la quantité de WEST B-3401 est adéquate, selon la mesure du sulfite résiduel dans 
la chaudière à vapeur. 

Techniques
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LÉGENDE
0 = RISQUE MINIMUM 
1 = RISQUE LÉGER 
2 = RISQUE MODÉRÉ
3 = RISQUE SÉRIEUX 
4 = RISQUE GRAVE

PROTECTION  
PERSONNELLEPREMIERS SOINS

SIMDUT

PROPRIÉTÉS
PHYSIQUES

Apparence Liquide clair, brun

Odeur Faible amine

Poids spécifique @ 20°C 1.2

Viscosité Pas disponible

pH 12-13 (sol. 1%)

Point d’éclair (TCC) Aucun

Solubilité dans l’eau Complète

Température d’auto inflammation Aucune

Point d’ébullition 102°C

Point de congélation Pas disponible

Techniques de mesure de concentration Titrage

Rinçage Excellent

WEST B-3401  TraiTemenT d’eau pour chaudière à vapeur

IMPORTANT
Avant d’utiliser WEST B-3401, toujours s’assurer de bien lire et de suivre les instructions et les mesures de sécurité qui apparaissent 
sur l’étiquette et sur la fiche de données de sécurité (F.D.S.) du produit.

Contact avec les yeux
Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de 
contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un 
médecin.
Contact avec la peau
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer à l’eau (ou se 
doucher). Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
Inhalation
Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut 
confortablement respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou 
un médecin.
Ingestion
NE PAS faire vomir. Boire un ou deux verres d’eau. Appeler immédiatement un 
médecin ou un centre Antipoison. Ne jamais rien administrer par la bouche à une 
personne inconsciente.

FORMATS DISPONIBLES

20L

INCOMPATIBILITÉ

Acides forts, nitrites,
produits chlorés et bromés

ENTREPOSAGE

Conserver le récipient bien fermé. Garder 
dans un endroit frais et bien ventilé. 

Conserver à l’abri de la lumière directe du 
soleil. Éviter le gel ou la chaleur excessive.


